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afbeelding 26. 
 
 

• Nu kunt u een groep (of groepen) aanwijzen voor een 
gebruiker die u op dezelfde manier heeft geselecteerd als voor 
het groeperen van deuren. 

 
• Herhaal de procedure voor elke gebruiker en sla de 

aanpassingen op.  
 
 

 
 

afbeelding 27. 
 
 

• Nu kunt u naar het venster DEUREN gaan en een deur 
selecteren en de details daarvan bekijken. De lijst met 
gebruikers in het sluitplan voor de geselecteerde deur is kan nu 
gezien en gegroepeerd worden met elk van de groepen die u 
heeft opgesteld. Om dit beeld te veranderen klikt u op het vakje  
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GESORTEERD OP en selecteer de groep die het beste aan uw 
wensen voldoet.  

 
• Als een groep gebruikers in de lijst van het sluitplan een + 

naast de groep heeft staan, kunt u de gebruikerslijst zien die 
onder die groep zit, door dit teken aan te klikken. 

 
• Als u eenmaal de tijd hebt genomen om de groepen op te 

stellen en deze onder heeft gebracht bij GEBRUIKERS en 
DEUREN, wordt deze functie een krachtig middel om de 
toegang van gebruikers te regelen en controleren voor elke 
deur in een gecompliceerd systeem. 

 
 
 

PPD standaard instellingen 
 
 

Selecteer het menu GEREEDSCHAPPEN en ga naar de functie 
OPTIES, Klik op het tabblad van de PPD. 

 
 

 
 

afbeelding 28. 
 
 

• In het eerste vakje staat hoe lang de data van het sluitplan in 
het geheugen van de PPD blijven (in dagen). 
 

• Als u een “V” plaatst bij de optie TOESTAAN VAN EEN 
NOODOPENING, dan zal de optie voor het openen in 
noodgevallen altijd op de PPD beschikbaar blijven, zelfs 
wanneer de gegevens van de PPD verlopen zijn.  
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• Als u een “V” plaatst bij de optie UITLEZING AUTOMATISCH 

DOWLOADEN,TIJDENS DEUR-UPDATE, dan zal deze 
functie werken als u de sloten update. U hoeft deze functie 
dan niet handmatig te activeren. 
 

• Het gedeelte COM.PORT wordt gebruikt om te kiezen tussen 
autodetectie of de seriële poort voor de PPD communicatie, of 
het geeft je de mogelijkheid om handmatig de seriële poort te 
kiezen die je voor de PPD gebruikt. 
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5. De PPD gebruiken 
 
 

De PPD is een instrument voor het overbrengen van gegevens van 
de management PC naar het elektronische beslag. Als u enige twijfel heeft 
over het gebruik van de PPD, kunt u de PPD handleiding nalezen die 
meegeleverd is met de SALTO software CD-ROM.  

 
 
 

HOOFDMENU 
 
 

De opties uit het hoofdmenu van de PPD staan hieronder vermeld. 
Niet al deze opties zijn altijd beschikbaar in het hoofdmenu, het hangt af 
van wat u ingeschakeld heeft of de SALTO management software op de 
PC.  

 
Hoe dan ook, de optie DIAGNOSTISCH en VERZAMELEN DEUR 

AUDIT zijn altijd beschikbaar:. 
 
 
 

 PPD hoofdmenu 
 
 

• Slotenlijst 
• Slot uitlezen 
• noodopening 
• initialisatie 
• diagnostiek 

 
 
 

Sloten initialiseren 
 
 

Nu we het sluitplan in de software klaar hebben, dienen we alle 
systeeminformatie over te zetten van de management PC naar de PPD.  

 
Om dit te kunnen doen dienen we elke set elektronisch beslag te 

initialiseren. Dit geeft het een vaste naam en zorgt voor het laden van de 
aanvankelijke sluitplan instellingen. 

 
 

• Om de PPD op te laden met gegevens uit de management 
PC, dient u de PPD te verbinden met de PC met behulp van  
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de seriële kabel. Ga naar het hoofdmenu in de software. Klik op 
de icoon VERBINDEN. 

 

 
 

afbeelding 29. 
 

 

 
 

afbeelding 30. 
 
 

• Als dit de eerste keer is dat u de PPD gebruikt om een 
sluitplan te downloaden, kunt u een foutmelding tegenkomen, 
zoals in de afbeelding hierboven. Klik op OK. 

 
• (of CLOSE), zoals hier in het eerste geval om te bevestigen 

dat deze PPD alleen in dit gebouw wordt gebruikt (exclusief 
gebruik). 

 
• Een venster zoals in de afbeelding hieronder wordt geopend 

en de deuren met een X gemarkeerd hebben een initialisatie 
nodig. 
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afbeelding 31. 
 
 

In dit venster ziet u in de linker benedenhoek een vakje genaamd 
AKTIES OM TE ONDERNEMEN. In dit vakje moet u de actie die u gaat 
doen met de PPD aangeven. 

 
1. Als u TOESTAAN NOODOPENING markeert, zal deze optie 

beschikbaar zijn in het hoofdmenu van de PPD.  
 
2. Als u INITIALISEREN SLOTEN markeert, zal deze optie 

beschikbaar zijn in het hoofdmenu van de PPD (dit gaan we 
nu doen). 

 
 
• Als u geen van deze opties markeert, is het updaten van 

sloten het enige wat u nog zou kunnen doen. 
 
• U kunt de taal veranderen voor de meldingen op de PPD 

display. Om dit te doen, klik op de knop WIJZIGEN TAAL. 
 

• Als u de deuren in de gewenste volgorde heeft staan, klik op 
DOWNLOAD. 

 
• De datatransmissie tussen de PC en PPD duurt enkele 

seconden. Als de voortgangsbalk op uw PC 100% aangeeft, 
weet u dat de overdracht is beëindigd. 

 
• Verbindt de communicatie kabel (welke een i-button op het 

uiteinde heeft) met de PPD. 
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• Schakel de PPD aan door de “C” toets in te drukken. Kijk 
daarna voor de optie INITIALISEREN SLOTEN. 

 
• Toets op OK en u ziet de eerste deur van de lijst verschijnen. 

 
• Controleer of deze naam overeenkomt met het elektronische 

beslag dat u wilt initialiseren. (Zorg dat er geen fouten worden 
gemaakt met het geven van namen aan het beslag, dit zou 
kunnen resulteren in een foutief opgesteld sluitplan.) 

 
• Toets op OK en u ziet de boodschap VERBONDEN MET 

SLOT. 
 

• Plaats de i-button verbindingskabel op de lezer van het 
elektronische beslag. Zorg dat de verbinding een paar 
seconden in stand blijft, terwijl de data overdracht plaatsvindt. 
Als de overdracht succesvol is geweest, verschijnt de 
boodschap GEINITIALISEERD op het scherm. 

 
• Herhaal deze procedure om de resterende sets elektronisch 

beslag te initialiseren. Maar wees voorzichtig met het 
toekennen van de goede deuren en namen bij elke set 
elektronisch beslag. Opmerking: als u wilt weten welke sets 
elektronisch beslag nog gedaan moeten worden, kunt u naar 
de UPDATE SLOTEN optie gaan in het PPD hoofdmenu en u 
zult een lijst zien van deuren die nog een initialisatie moeten 
hebben. 

 
• Als u alle deuren hebt gehad, gaat u naar de computer en 

verbindt hiermee de PPD met de seriële kabel. Klik in het 
hoofdmenu op VERBINDEN om alle data vanuit de PPD door 
te geven aan de software. De software laat u nu de laatste 
informatie zien over de batterij status, sets elektronisch beslag 
dat nog een update nodig hebben, en de firmware van het 
slot. 

 
 
 

 Sloten updaten 
 
 

Wanneer u een verandering aanbrengt in het sluitplan, moet u deze 
informatie ook naar de betreffende deuren overbrengen. 

 
• Verbindt de PPD met de PC m.b.v. de seriële kabel en ga 

naar het hoofdmenu. Klik op de icoon VERBINDEN. 
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• Een venster zoals hieronder wordt geopend en u ziet de 
deuren gemarkeerd die een  update nodig hebben. 

 

 
 

afbeelding 32. 
 
 

Als u beslag gaat updaten, is het niet nodig om de opties in het 
menu AKTIES OM TE ONDERNEMEN na te gaan. 

 
 

• Klik op de DOWNLOAD knop. 
 
• Kijk naar het beeldscherm van de PC. Als de voortgangsbalk 

100% aangeeft, weet u dat de data overdracht klaar zijn. 
 

• Daarna kunt u de seriële kabel ontkoppelen en naar het eerste 
elektronische beslag gaan, die een update nodig heeft. 

 
• Verbindt nu de communicatie kabel (deze heeft een i-button 

op het uiteinde) met de PPD. 
 

• Ga naar het eerste elektronische beslag dat een update nodig 
heeft. Zet de PPD aan en u ziet de optie UPDATE SLOTEN 
verschijnen. Plaats de kabel-i-button op de lezer van het 
beslag en het beslag wordt automatisch geüpdate. (Deze 
handeling kan ook gedaan worden met de PPD 
uitgeschakeld). 

 
• Elke naam van het elektronische beslag dat is geüpdate; 

verdwijnt van de lijst. 
 

• Als u al het elektronische beslag in een gebouw (UPDATE laat 
de melding GEEN AKTIE  zien) heeft geüpdate, verbindt de 
PPD weer met de PC en ga naar het hoofdmenu. Klik op 
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VERBINDEN om de informatie van de PPD naar de PC over 
te zetten. De software laat u nu de laatste geüpdate informatie  

 
zien over de batterijstatus en het beslag dat nog een update 
nodig heeft. 

 
 
 

Diagnostieken 
 
 

De PPD kan worden gebruikt om een overzichtslijst te laten zien 
van elke set elektronisch beslag. 

 
Verbindt de communicatie kabel (deze heeft een i-button op het 

uiteinde) met de PPD en bezoek de deur waarvan u de diagnose wilt 
weten. 

 
 

• Zet de PPD aan door op de “C” toets te drukken. 
 
• U ziet MENU verschijnen. 

 
• Met de pijltjestoetsen kunt u door de menuopties gaan totdat u 

de optie DIAGNOSTISCH ziet staan. 
 

• Toets op OK. 
 

• De melding VERBONDEN MET SLOT verschijnt. 
 

• Plaats de communicatiekabel- i-button op de lezer en houdt 
contact gedurende 1 a 2 seconden. 

 
 

Alle informatie over het elektronische beslag verschijnt op het 
display van de PPD. Gebruik de pijltjestoetsen om door de regels te gaan 
om zo alle informatie te kunnen zien.  

 
 

Hieronder een voorbeeld van een overzicht van een diagnostiek: 
   
 

-APPARAAT:  01-00 
 
-FIRMWARE:   01.00 
 
-SERIENUMMER: 1-000-0013 
 
-PROD. DATUM:  10-02-2001 
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-MEMORY:   16 Kb 
 
-BAT. STATUS:   VOL 
 
-BEHOORD TOT SYSTEEM 
 
 
-30/05/02   16:26   

 
 

Om de diagnose van meerdere deuren te verkrijgen, toetst u op de 
“C” toets en gaat u naar de volgende deur. Het kan gebeuren dat de PPD 
uitschakelt wanneer u van deur tot deur loopt. Dit geeft niet, het schakelt 
zichzelf automatisch weer aan, wanneer er weer een verbinding is met het 
volgende beslag.  

 
 
 

 Slot uitlezen 
 
 

U heeft de PPD nodig om de gebeurtenissen te bekijken die op één 
of meer sloten hebben plaatsgevonden. 

 
• Verbindt de communicatiekabel (de kabel met de i-button op 

het uiteinde) met de PPD 
 
• Ga naar de deur waarvan u de handelingen die op het slot 

hebben plaatsgevonden wilt uitlezen.  
 

• Schakel de PPD aan door op de knop “C” te drukken. 
 

• Met behulp van de pijltjestoetsen zoekt u de optie 
VERZAMELEN DEUR AUDIT 

 
• Toets daarna op OK. U ziet de melding VERBONDEN MET 

SLOT verschijnen. 
• Verbindt de PPD met het elektronische beslag d.m.v. de 

communicatiekabel en houdt gedurende enkele seconden 
contact met de i-button terwijl de dataoverdracht tot stand 
komt. 

• Als de update klaar is, ziet u de melding BIJGEWERKT. 
• U kunt deze procedure herhalen voor alle deuren die 

uitgelezen dienen te worden. 
• Als u hiermee klaar bent, gaat u naar de PC en verbindt de 

PPD hiermee met behulp van de seriële kabel. 
• Nu kunt u klikken op de icoon UITLEZEN GEGEVENS in het 

hoofdmenu van de software. Daarna klikt u op VERBIND PPD, 
om de gegevens over de handelingen die op het slot zijn 
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verricht op het beeldscherm te laten verschijnen. (U kunt de 
gegevens ordenen op gebruikers, sloten of  handelingen).  
 

 

 
 

afbeelding 33. 
 
 
 

Noodopening 
 
 

Deze optie van de PPD wordt gebruikt om een slot te openen 
waarvan de batterijen leeg zijn. Of de optie NOODOPENING beschikbaar 
is in het hoofdmenu van de PPD, hangt af van uw selectie in de software 
(GEREEDSCHAPPEN/OPTIES/PPD menu) 
 
WAARSCHUWING: Als u deze optie standaard heeft ingeschakeld, 
dient u zich te realiseren dat elke willekeurige persoon die de PPD 
pakt, alle deuren in het gebouw kan openen, zonder de i-button van 
de gebruiker. 

 
Neem dit risico in overweging indien u verantwoordelijk bent voor 

de veiligheid in het gebouw. 
 
 

Voer de volgende stappen uit om een noodopening te kunnen doen: 
 

• Zet in de Access software op de PC een “V” bij de optie 
TOESTAAN NOODOPENING in het vakje AKTIES OM TE 
ONDERNEMEN. 

 
• Zet de gegevens over van de PC naar de PPD. 
 
• Ga met de PPD naar de geblokkeerde deur. 
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• Zet de PPD aan en selecteer de optie NOODOPENING. 
 
• Toets op OK en u ziet de boodschap VERBONDEN MET 

SLOT verschijnen. 
 
• Verbindt de speciale 3 pins verbindingskabel met de PPD en 

steek de stekker in de poort voor de noodopening, onder de 
lezer van het elektronische beslag. 

 
• Wacht 3 of 4 seconden, en de PPD geeft de boodschap: 

GEOPEND (als de deur tot het sluitsysteem behoort). 
 
• Vervang de batterijen van het elektronische beslag en update 

het met het huidige sluitplan. Hoewel het elektronische beslag 
een niet vervliegend geheugen heeft en  sluitplan-informatie 
vasthoudt, is het mogelijk dat het slot de datum en tijd 
gegevens kwijt is geraakt. 
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